
EQUIPMENT AND COMPETITION



Estimado cliente,

Nos adentramos en un nuevo año lleno de desafíos y en Ology 
estamos innovando para hacer que el rendimiento de su 
instalación mejore día a día.

Nos hemos dado cuenta de que nuestro trabajo en los últimos 
años se ha visto recompensado por su confianza en nosotros, 
eso nos ha empujado a mejorar en producto como a innovar para 
ofrecer  soluciones a todas sus necesidades.      

Por último, en vista de todo lo anteriormente mencionado, 
hemos creído que era el momento idóneo para crear un catálogo 
específico de Equipamiento de Competición, pues pese a no 
olvidar nuestras raíces, este apartado ha cogido el peso suficiente 
como para merecerse un catálogo propio.

Esperamos seguir contando con su confianza y aprovecho la 
ocasión para desearle lo mejor para este nuevo año.

Sergio de la Sotilla
Consejero Delegado
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Las corcheras Ology están fabricadas con materiales de alta calidad y tratamiento UV para una mayor durabilidad, y siguiendo normativa FINA. 

Medidas estándar de 25 y 50 metros o según las necesidades del cliente en cuanto a longitud y colores. 

LÍNEAS DE FLOTACIÓN

15.000:  Corchera por metro con cuerda.
15.000C:  Corchera por metro con cable.
15.025:  Corchera de 25 m. con cuerda y mosquetón.
15.050:  Corchera de 50 m. con cuerda y mosquetón
15.025C:  Corchera de 25 m. con cable y mosquetón.
15.050C:  Corchera de 50 m. con cable y mosquetón.
15.501: Flotador Roma Ø 80 mm. 7 colores.

15.100:  Corchera por metro con cuerda.
15.100C:  Corchera por metro con cable.
15.125:  Corchera de 25 m. con cuerda y mosquetón.
15.150:  Corchera de 50 m. con cuerda y mosquetón
15.125C:  Corchera de 25 m. con cable y mosquetón.
15.150C:  Corchera de 50 m. con cable y mosquetón.
15.502: Flotador Moscú Ø 100 mm. 7 colores.

CORCHERA ROMA 

Diámetro igual o superior a 80 mm. cumpliendo normativa 
AENOR UNE-EN13451-5.

CORCHERA MOSCÚ

15.200C:  Corchera por metro con cable.
15.225C:  Corchera de 25 m. con cable y mosquetón.
15.250C:  Corchera de 50 m. con cable y mosquetón.
15.503: Flotador Gran Moscú Ø 150 mm. 6 colores.

Montaje según normativa FINA

Corchera Gran Moscú diseñada especialmente para la alta competición.

Hélices de diámetro 150 mm. para un mayor efecto antiolas. 

Fabricadas según normativa FINA.

Señalización calle
15.170:  Moscú.
15.270:   Gran Moscú

Posibilidad de montaje en diferentes colores y 
longitudes.

LÍNEAS DE FLOTACIÓN

CORCHERA GRAN MOSCÚ
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5 m. 5 m. 5 m. 5 m. 5 m.
25 m.

2,5 m.2,5 m.2,5 m.2,5 m. 5 m.5 m. 5 m.
25 m.

5 m.5 m. 5 m. 5 m. 10 m. 5 m. 5 m.
50 m.

5 m. 10 m. 10 m. 5 m.
50 m.

5 m. 5 m. 5 m. 5 m. 5 m.
25 m.

2,5 m.2,5 m.2,5 m.2,5 m. 5 m.5 m. 5 m.
25 m.

5 m.5 m. 5 m. 5 m. 10 m. 5 m. 5 m.
50 m.

5 m. 10 m. 10 m. 5 m.
50 m.

MONTAJES ESTÁNDAR LÍNEAS DE FLOTACIÓN

Posibilidad de montaje en diferentes colores y longitudes.

ROMA 

MOSCÚ

MONTAJES FINA GRAN MOSCÚ

GRAN MOSCÚ 25 M.

GRAN MOSCÚ 50 M.
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Tensor especial para cable
16.000:  azul
16.001:  rojo

Mosquetón inox.
16.701

Gancho S
16.792

Protección muelle estabilizador 
16.201

Cuerda especial líneas de flotación
15.400: metro lineal
 

Tensor rosca 
16.100

Cable de acero inoxidable forrado
15.325F:   25 m.
15.350F:   50 m. 

Cable de acero inoxidable
15.325: 25 m. Ø 3m/m
15.350: 50 m. Ø 3m/m
15.425: 25 m. Ø 4m/m
15.450: 50 m. Ø 4m/m

Muelle estabilizador electropulido
16.200

Enrollador líneas de flotación
16.320: 1,20 m.
16.380: 1,80 m.

ACCESORIOS LÍNEAS FLOTACIÓN ACCESORIOS

Recoge corcheras de suelo
15.600

Carro corcheras en PVC
16.390: 100x70x80 cm.

Permite el almacenamiento de las 
corcheras en la parte inferior de la 
instalación.

*  Disponibles sacos 
    de almacenaje

Recoge corcheras de superficie
15.601

Ayuda a recoger las corcheras de una manera más 
fácil y rápida sin dañar la línea de flotación ni el 
bordillo de la piscina.

Enrollador líneas de flotación
16.315

Corchera
Surera
Lane

16315/16320
1,50/1,20 mt.

16380
1,80 mt.

25 mt. 50 mt. 25 mt. 50 mt.
Roma 8 4 12 6
Moscú 4 2 6 3
Gran Moscú 2 1 3 1
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Anclaje tintero con tapa
16.400: Ø 43 mm.

Soporte bayoneta
16.401:  Ø 43 mm.

Anclaje bayoneta
16.402:  Ø 43 mm.

ANCLAJES INOX.

Anclaje inclinado finlandés
16.402-F:  Ø 43 mm.

Anclaje tipo copa
16.403: Ø 43 mm.

Anclaje con cadena
16.404: Ø 30 mm.

PODIUMS ESTÁNDAR

Podium salida con columna cuadrada
17.400C:  alt. 400 mm.
17.500C:  alt. 500 mm.

Podium salida con columna redonda
17.400R:  alt. 400 mm.
17.500R:  alt. 500 mm.

Podium salida con peldaño
17.700: alt. 700 mm.

Columna fabricada en acero inoxidable y plataforma 
en fibra de vidrio de 500x500 mm. según normativa 
FINA y RFEN.

PODIUMS

Anclaje con un alojamiento
16.501:  Ø 30 mm.

Anclaje tipo caja
16.600

Anclaje canal rebosadero
16.750
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PODIUMS  COMPETICIÓN

Salida espalda competición PRO
17.000

Anclaje rosca
16.700

Tornillo expansión podium
16.800

Plataforma antideslizante 
7 posiciones 
17.800PL: 700x500 mm. polietileno

Adaptador podium competición
17.900

Plataforma competición 
5 posiciones
17.800PLF:  700x500 mm. fibra

Plataforma antideslizante
17.000PL:  500x500 mm. fibra

Base anclaje podium
17.850

ACCESORIOS PODIUMS

Salida espalda competición
17.000SE

Podium competición 
7 posiciones
17.800F

Podium competición 
7 posiciones 
17.801F

Podium competición 
5 posiciones fibra
17.800FF

Podium competición 700 
5 posiciones fibra *
17.700CF

Espacio en columna para bocina Columna cuadrada

*    Podiums fabricados a medida

Nuestros podiums de 
competición cumplen 

con la normativa FINA
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Soporte largo para placa de giro
16.606: Cuando L > a 50 cm.
 Para placas 2 m. 2 soportes
 Placas de 2,5 m. 4 soportes

Placa de giro acero inoxidable-PVC
17.200:  200x18,5 cm.
17.201:  200x30 cm.
17.202:  250x30 cm.
17.203:  250x18,5 cm.

Soporte especial doble
16.603

Soporte especial individual
16.604

Pared de viraje entreno
17.310: 200x110 cm.
17.320: 250x110 cm.

Soporte corto para placa de giro
16.605

PLACAS DE GIRO

Ideal para:
• Separación y división de carriles.
• Práctica de giro en pared.

Flotadores salidas falsas
17.012FL:  12,50 m.
17.016FL:  16,66 m.
17.021FL: 21,00 m.
17.025FL: 25,00 m.

Postes señalización espalda completos
17.012ESP:  12,50 m.
17.016ESP:  16,66 m.
17.021ESP:  21,00 m.
17.025ESP:  25,00 m.

Postes salidas falsas completas
17.012SF:  12,50 m.
17.016SF:  16,66 m.
17.021SF:  21,00 m.
17.025SF:  25,00 m.

Juego de gallardetes de plástico
17.012GP:  12,50 m.
17.016GP:  16,66 m.
17.021GP: 21,00 m.
17.025GP: 25,00 m. Juego de gallardetes de tela

17.012GT:  12,50 m.
17.016GT:  16,66 m.
17.021GT: 21,00 m.
17.025GT: 25,00 m.

Poste con anilla
170PA: 180 cm.  Ø 43 mm. 
  Opcional Ø 48 mm.

Poste con polea
170PP: 180 cm.  Ø 43 mm. 
  Opcional Ø 48 mm.

Placa marcación de profundidad
17.100:  150x100x1,5 mm.

  

   (personalizable)

POSTES DE SALIDA 

Consta de 4 postes, 4 anclajes, 2 ristras. Consta de 2 postes, 2 anclajes, 1 salida falsa
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Plataforma elevada
17.000PE

Puente móvil, automático o motorizado
17.000PM

PLATAFORMAS

Plataformas fabricadas en Estructura de 
acero inoxidable 304 o 316. Cubierta con 
rejillas de plástico fabricadas en polietileno. 
Plataforma de acuerdo con la normativa 
FINA.

Alto: 30 cm.
Ancho: 80 -100 cm. estándar según proyecto
Largo: Según dimensiones de la piscina

Estructura en acero inoxidable AISI 304 o 316 cubierta con rejillas de polietileno.
Plataforma y Diseño de acuerdo con las siguientes reglas estrictas:

• Declaración de FINA 
• UNI EN 1993
• UNI EN 1993 - 1- 4
• UNI EN 13451-11

Rejilla transversal con protección UV.
19.245T:  23x245 mm. 4 uds. = 1 m.
 Compatible con alturas 22 y 24 mm.
Colores: Blanco 
 Gris antracita
 Personalizable, consultar

REJILLAS 

Rejilla longitudinal con protección UV.
19.245L:  23x245 mm. 4 uds. = 1 m.
 Compatible con alturas 22 y 24 mm.
Colores: Blanco 
 Gris antracita
 Personalizable, consultar

Nuestras rejillas han pasado los Ensayos de resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de fricción.
Ensayo en húmedo. Superficies de tránsito peatonal. según la norma UNE 41901:2017 EX
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Pelota de entrenamiento waterpolo 
WP30: Talla 5

WATERPOLO 

Líneas transversales de 11 m. color blanco
WP200TBB-MOSCÚ

Líneas transversales de 11 m. color blanco y zona castigo roja
WP200TBR-MOSCÚ

Líneas longitudinales campo masculino de 50 m.
Disposición de colores según normativa FINA
WP350CM-MOSCÚ

Líneas longitudinales campo femenino de 50 m.
Disposición de colores según normativa FINA
WP350CF-MOSCÚ

Ology confecciona campos de waterpolo según normativa FINA 
o características especiales para adaptarlas a su piscina.

Campo Waterpolo competición Moscú 50x25 m. 
Incluye líneas y elementos de sujección (no incluye porterías)
WP-MOSCÚ

Campo Waterpolo entrenamiento Roma 50x25 m. 
Incluye líneas y elementos de sujección (no incluye porterías)
WP-ROMA

Opcion: Montajes líneas de flotación Roma en cable o cuerda

Set de porterías de waterpolo FINA
WP3.000: 316x112x155 cm. 

Set de porterías de waterpolo 
WP1.800: 180x90x100 cm. Iniciación
WP2.500: 250x90x100 cm. Alevín

Saque central
WP100: Competición

SP101: Entrenamiento

WATERPOLO ACCESORIOS

Gorros de waterpolo 
WP1R:  1 ud.
WP26SET: 26 uds.
WP28SET: 28 uds.
WP30SET: 30 uds.

Set de 8 banderines de waterpolo
WP22: (2 blancos, 2 amarillos, 
 2 rojos y 2 azules

Set de 18 conos Espuma Eva señalización 
campo waterpolo según nueva normativa
WP18: (2 blancos, 4 amarillos, 12 rojos)

Eye Let
WP120: 

Protector muelle waterpolo
16.201B: 130 x Ø 100 mm. 

Pelota de waterpolo 
WP33: Talla 3 LEN Competition
WP34: Talla 4 LEN Competition
WP35: Talla 5 LEN Competition
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Aro salvavidas de plástico
20.001: 75x47 cm. 

Soporte aro salvavidas
20.100 

Soporte aro salvavidas varilla
20.101 

Soporte aro salvavidas sencillo
20.102 

Soporte aro 
salvavidas de pie
20.103: Ø 43x150 cm. 

Monitores
20.300: Triangular Ø 20x200 cm. 

20.301: Curvado Ø 20x200 cm.

Silla de socorrista
20.400: Inoxidable  
 

SALVAMENTO

20.401:  Aluminio

Tablero espinal 
incluye correa
20.700 

20.701: 
Recambio correa araña

Collar inmobilizador
20.702 

Camilla de exploración
20.704 

Boquitín plástico
20.801: Vacío
20.811: Completo

SALVAMENTO

Elevador hidráulico portátil
Ology PK: Usuario autónomo

Elevador hidráulico fijo
Ology K2: Usuario autónomo

Floty
20.200 

Maniquí de socorrismo
20.500 

Lifeguard
20.201 
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RELOJES

Reloj piscina analógico
RA40: Ø 40 cm.
RA60: Ø 60 cm.
RA80: Ø 80 cm.

Cronómetro de 4 agujas
RC400: Ø 80 cm.

Cronómetro de 4 agujas 
caja inoxidable
RC460: Ø 60 cm.
RC480: Ø 80 cm.

Cronómetro portátil
RC500: Ø 50 cm.

Cuenta vueltas
RCV10

Reloj digital doble temperatura
RD2.000

Reloj temperatura higrómetro
RD3.000

Reloj digital de 4 dígitosl
RD410: 35x18,50 cm. digital 10 cm.

Parámetros del relé ejecutivo incorporado

Tipo de contacto NO (Normal abierto)

Max. corriente 5A

Max. voltaje 250 V

Max. potencia 100 W

Ref. Descripción

RD-STA Sensor de temperatura 
ambiente

La temperatura es mostrada alternamente junto con la hora y la fecha, pudiendo 
ajustarse el tiempo de visualización de cada uno de ellos. 
Rango de temperatura: -50°C ÷  +99°C

RD-STP Sensor de temperatura 
de agua/piscina (h)

La temperatura es mostrada alternamente junto con la hora y la fecha, pudiendo 
ajustarse el tiempo de visualización de cada uno de ellos. Este sensor es hermetico para 
su introducción en el agua.
Rango de temperatura: -50°C ÷  +99°C

RD-EXC Extensión de cables

Longitud del cable de alimentación: 2 m.
Posibilidad de extensión hasta 100 m. 
Longitud del cable del sensor de temperatura: 10m. Posibilidad de extensión hasta 50 m.
Longitud del cable de la antena GPS : 10 m.
Posibilidad de extensión hasta 50 m. 

Reloj digital de 6 dígitos
RD610: 51x18  cm. digital 10 cm.

Reloj digital de 4 dígitosl
RD420: 63x30 cm. digital 20 cm.

Reloj digital de 6 dígitos
RD620: 90x30  cm. digital 20 cm.

RELOJES

Temperatura 
higrómetro
RD3.001
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